
Das Programm FOV Calculator PYROVIEW/PYROLINE dient zur Berechnung des Messfeldgröße 
in Abhängigkeit vom Messabstand für Wärmebildkameras und Infrarot-Linienkameras des 
Herstellers DIAS Infrared GmbH.

Installation
Lizenzbestimmungen
Eine Weitergabe der Software an Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung der  DIAS Infrared GmbH. Die 
Änderung der in diesen Unterlagen enthaltenen Angaben und Daten auch ohne vorherige Ankündigung 
bleibt vorbehalten. Ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Herstellers darf kein Teil dieser Un-
terlagen vervielfältigt oder übertragen werden.

Garantiebestimmungen
Obwohl die Software ausgiebig getestet worden ist, können auf Grund der vielfältigen Hardware- und Soft-
wareumgebungen, in denen die Software benutzt werden kann, keinerlei Garantie- oder Haftungsansprüche 
geltend gemacht werden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Inhalts dieser Unterlagen wird keine 
Garantie übernommen.

Anforderungen an Hard- und Software
Das Programm FOV Calculator PYROVIEW/PYROLINE ist ab Windows XP® bis Windows 10® lauffähig.

Installationshinweise
Für die Installation der Software FOV Calculator PYROVIEW/PYROLINE ist das Programm „Setup_FOV_Cal-
culator_Vxxx.exe“ zu starten. Die Installationsroutine führt durch den Verlauf der Installation
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Messfeld-Rechner für DIAS IR Kameras 
FOV Calculator PYROVIEW/PYROLINE



Field Of View Berechnung von 2D-Kameras (PYROVIEW)

Um die optische Berechnung durchzuführen, wählen Sie bitte zunächst Kameratyp (1), Objektiv (3) und 
Messabstand (4) aus. Klicken Sie anschließend auf „Berechnen“ (6).

(1) Eingabe Kameratyp
(2) Kameraeigenschaften
(3) Eingabe Optiktyp
(4) Eingabe Messabstand
(5) Objektiveigenschaften
(6) Berechnung starten
(7) Sprache umschalten (Deutsch oder Englisch)
(8) Programm beenden
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Ergebnisse der Field Of View Berechnung (PYROVIEW)

(1) Messanordnung
(2) Ergebnisse Öffnungswinkel
(3) Ergebnisse Messfeldgröße
(4) Drucken der Ergebnisse
(5) Ergebnisse in Zwischenablage kopieren
(6) Fenster schließen
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Field Of View Berechnung von Linienkameras (PYROLINE)

Um die optische Berechnung durchzuführen, wählen Sie bitte zunächst Kameratyp (1), Objektiv (4), Mess-
objektzustand (3) und Messabstand (5) aus. Klicken Sie anschließend auf „Berechnen“ (9).
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(1) Eingabe des Kameratyps
(2) Kameraeigenschaften
(3) Auswahl des Messobjektzustandes: 
 ruhend oder bewegt
(4) Eingabe des Optiktyps
(5) Eingabe des Messabstands
(6) Eingabe der Geschwindigkeit des  
 Messobjekts [m/s]

 

(7) Eingabe der Messfrequenz bzw.  
 Akkumulation:
 Akku 1: 512 Zeilen/Sekunde,  
 Akku 2: 256 Zeilen/Sekunde,  
 Akku 4: 128 Zeilen/Sekunde, usw.
(8) Objektiveigenschaften
(9) Berechnung starten
(10) Sprache umschalten  
 (Deutsch oder Englisch)
(11) Programm beenden
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Ergebnisse der Field Of View Berechnung (PYROLINE)

(1) Messanordnung
(2) Ergebnisse Öffnungswinkel
(3) Ergebnisse Messfeldgröße
(4) Drucken der Ergebnisse
(5) Ergebnisse in Zwischenablage kopieren
(6) Fenster schließen

1

4

2

3

5 6

DIAS Infrared GmbH • Pforzheimer Str. 21, 01189 Dresden, Deutschland • Tel: +49 351 896 74-0, Fax: +49 351 896 74-99
Web: www.dias-infrared.de, Email: info@dias-infrared.de

Fragen? Schreiben Sie uns: service@dias-infrared.deDo
ku

m
en

te
n-

N
r: 

01
.9

8-
D-

28
-4

0/
00

1
St

an
d:

 04
.1

0.
16
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