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DIAS Infrared auf der Hannover Messe 2013

Feuer erkennen, bevor es ausbricht

Brände in Papier- oder Brennstofflagern vernichten nicht nur große Werte, sondern gefährden auch Anwohner, Einsatzkräfte und die Umwelt. Umso wichtiger ist eine zuverlässige und möglichst frühzeitige Branderkennung. Mit industriellen Infrarotkameras wie der neuen PYROVIEW 380L compact+ von DIAS Infrared können durch eine kontinuierliche, automatische Temperaturmessung Glimmnester oder Schwelbrände frühzeitig erkannt und bereits vor Ausbruch eines möglichen Brandes beseitigt werden.
Typische Anwendungen im industriellen Bereich sind beispielsweise die Lagerung von Papier, Abfällen oder Brennstoffen in geschlossenen Bunkern oder auf Freiflächen. Durch eine Selbstentzündung der gelagerten Materialien oder den Fremdeintrag heißer Stoffe können hier schnell Brände entstehen.

Die PYROVIEW 380L compact+ misst berührungslos im Bereich von -20 bis +500 °C und stellt das Messfeld mit 384 x 288 Pixeln dar. Um die Infrarotkamera jeweils optimal an die räumlichen Gegebenheiten anpassen zu können, ist die Kamera nicht nur mit Objektiven mit unterschiedlichen Öffnungswinkeln erhältlich, sondern verfügt auch über einen Motorfokus zum Scharfstellen. In Kombination mit den optional erhältlichen Wetterschutz- und Industriegehäusen ist so auch ein Einsatz in rauen oder schwer zugänglichen Umgebungen möglich. Dadurch, dass die Kamera im Spektralbereich von 8 bis 14 μm arbeitet, wird bei Messungen an weiter entfernt liegenden Objekten der Einfluss der Luftmoleküle zwischen Objekt und Kamera minimiert. Die Umgebungsluft emittiert in diesem Wellenlängenbereich kaum Eigenstrahlung, die die Messung verfälschen könnte.

Das Thermografiebild der PYROVIEW 380L compact+ wird auf dem Monitor eines Brandfrüherkennungssystems in einer Schwarz-Weiß-Skala angezeigt. Dunkle Flächen stehen dabei für kalte Bereiche, helle Flächen für hohe Temperaturen. Im Alarmfall werden die Bereiche, in denen die zuvor definierte Temperatur überschritten wird, rot eingefärbt. Der Bediener kann so einen möglichen Brandherd sofort erkennen und brandbekämpfende Maßnahmen auslösen. 

 (2.058 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Über Dias Infrared

Die DIAS Infrared GmbH mit Sitz in Dresden entwickelt und fertigt seit zwanzig Jahren professionelle Wärmebildkameras, Infrarot-Linienkameras, Pyrometer, schwarze Strahler, IR-Sensoren sowie die dazugehörige Software für industrielle Temperaturmessungen. Die Infrarotmessgeräte werden nach dem neuesten Stand der Technik und „Made in Germany“ gefertigt, auf Kundenwunsch auch eigens entwickelt oder angepasst. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt über 50 Mitarbeiter, nahezu die Hälfte davon im Bereich Forschung & Entwicklung. 
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Das Thermografiebild der Infrarotkamera wird auf dem Monitor eines Brandfrüherkennungssystems in einer Schwarz-Weiß-Skala angezeigt. Dunkle Flächen stehen dabei für kalte Bereiche, helle Flächen für hohe Temperaturen
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Eine typische Anwendung für die Überwachung mit Infrarotkameras im industriellen Bereich ist die Lagerung von Papier in geschlossenen Bunkern oder auf Freiflächen
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Die PYROVIEW 380L compact+ misst berührungslos im Bereich von -20 bis +500 °C und stellt das Messfeld mit 384 x 288 Pixeln dar
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