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14. August 2013
Das Induktionshärten genau im Blick

Bei der Verarbeitung von Metallen und Metalllegierungen kommt es während des Schweißens oder Induktionshärtens auf einen exakten Temperaturverlauf an, um optimale Festigkeiten zu erreichen. Die lückenlose und präzise Überwachung dieser Fertigungsprozesse gelingt mit Infrarot-Linienkameras und Pyrometern der DIAS Infrared GmbH.

Fehlerhafte Schweißnähte sind potenzielle Fehlerquellen, die zu hohen Folgekosten führen können, vor allem, wenn der Defekt erst später im verbauten Zustand auftritt. Umso wichtiger ist eine zuverlässige Prozessüberwachung. Ähnlich relevant sind korrekte Temperaturprofile während des Induktionshärtens – hier muss nicht nur die optimale Temperatur während des Härtens sichergestellt sein, sondern auch der Temperaturverlauf während des Abschreckens überwacht werden. Infrarot-Linienkameras wie die PYROLINE-Serie von DIAS Infrared liefern berührungslos exakte Temperaturprofile in einem einstellbaren Bereich zwischen 0 und 1.300 °C, die mit der Software Pyrosoft Compact bzw. Pyrosoft Professional detailliert ausgewertet werden können. Abweichungen von den eingestellten Kennlinien werden noch während des Prozessschritts erkannt.

Für die schnelle punktuelle Temperaturerfassung, beispielsweise zwischen den Windungen der Induktionsspule, bieten sich die Pyrometer von DIAS an, die dank ihrer kurzen Erfassungszeit auch zum Steuern des Aufheizprozesses verwendet werden können. Die robusten stationären Geräte der Serien 40, 42 und 44 sind nicht nur als kompakte Pyrometer erhältlich, sondern auch als Lichtwellenleitermodelle mit ausgelagerter Elektronik. Diese ermöglichen auch den Einsatz sehr nahe an der Induktorspule mit ihrem starken elektromagnetischen Feld. Zudem kann der ausgelagerte Optikkopf mit seiner sehr kleinen Baugröße selbst in extrem beengten Bauräumen montiert werden. Für Messungen mit minimalem Emissionsgradeinfluss bietet DIAS zudem die Quotientenpyrometer der Serie PYROSPOT 10 und die Lichtleiter-Quotientenpyrometer der Serie PYROSPOT 11 an. 

Alle Pyrometer verfügen neben einem 0/4..20 mA- bzw. 4...20 mA-Messausgang entweder über eine digitale Online-Schnittstelle RS485 (Modbus) oder über einen USB-Anschluss. Zur Ausrichtung der Pyrometer bzw. Optikköpfe verfügen die Modelle über ein LED- oder Laserpilotlicht, ein Durchblickvisier oder ein Videomodul. Passende Montagewinkel und Luftblasvorsätze sowie umfangreiche Auswertesoftware runden das DIAS-Produktprogramm ab.

 (2.431 Zeichen inkl. Leerzeichen)

Über Dias Infrared

Die DIAS Infrared GmbH mit Sitz in Dresden entwickelt und fertigt seit zwanzig Jahren professionelle Wärmebildkameras, Infrarot-Linienkameras, Pyrometer, schwarze Strahler, IR-Sensoren sowie die dazugehörige Software für industrielle Temperaturmessungen. Die Infrarotmessgeräte werden nach dem neuesten Stand der Technik und „Made in Germany“ gefertigt, auf Kundenwunsch auch eigens entwickelt oder angepasst. Das inhabergeführte Unternehmen beschäftigt über 50 Mitarbeiter, nahezu die Hälfte davon im Bereich Forschung & Entwicklung. 
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Infrarot-Linienkameras wie die PYROLINE-Serie von DIAS Infrared liefern berührungslos exakte Temperaturprofile in einem einstellbaren Bereich zwischen 0 und 1.300 °C
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Für die schnelle punktuelle Temperaturerfassung, beispielsweise zwischen den Windungen der Induktionsspule, bieten sich die Pyrometer von DIAS an
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Beim Induktionshärten muss nicht nur die optimale Temperatur während des Härtens sichergestellt sein, sondern auch der Temperaturverlauf während des Abschreckens überwacht werden 
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Bei der Verarbeitung von Metallen und Metalllegierungen kommt es während des Induktionshärtens auf einen exakten Temperaturverlauf an, um optimale Festigkeiten zu erreichen Bild: viperch
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