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Neue portable Hochtemperatur-Pyrometer bewähren sich in der Glas- und Metallindustrie 
Höhere Sicherheit für Bediener und Genauigkeit im Messergebnis bieten die portablen DIAS Pyrometer der PYROSPOT Serie 80. 
[image: Tragbare Pyrometer PYROSPOT Serie 80 portable zur kurzwelligen berührungslosen Temperaturmessung von 200 °C bis 2500 °C mit TFT-Farbmonitor und optionalem Laserpilotlicht sowie Standard-Variooptik und Nahbereich-Wechseloptik]DIAS Infrared hat im Jahr 2016 drei neue innovative portable PYROSPOT-Strahlungsthermometer der Serie 80 auf den Markt gebracht. Sie sind für Temperaturmessungen zwischen 200 °C und 2500 °C ausgelegt und arbeiten bei kurzen Wellenlängen, um die Messfehler durch einen niedrigen, nur ungenau bekannten oder sich verändernden Emissionsgrad zu minimieren. 
Wesentliches Merkmal der robusten Pyrometer ist ein Farb-Videomodul, der zusammen mit dem in den Geräten vorhandenen 2,5“-TFT-Monitor eine besonders komfortable Ausrichtung der Strahlungsthermometer ermöglicht. Über vier unterhalb des TFT-Bildschirms befindliche Tasten können alle wichtigen Pyrometerparameter eingestellt werden. Ein integrierter Messwertspeicher gestattet die Speicherung von bis zu 999 Datensätzen. Über eine USB-Schnittstelle können die Daten zur Auswertung in einen externen PC übertragen werden.
Alle Pyrometer besitzen eine Standard-Variooptik mit einem Distanzverhältnis bis zu 200:1 und Messentfernungen zwischen 0,65 m und 12 m. Ab sofort ist eine optionale Wechseloptik für den Nahbereich (225 mm bis 300 mm) und mit besonders kleinem Messfelddurchmesser bis zu 0,8 mm erhältlich. Dieser kleine Messfelddurchmesser ermöglicht zum Beispiel Anwendungen beim Drahtziehen. Für besonders raue Umgebungsbedingungen, wo zum Beispiel Verschmutzungen der Optik auftreten können, oder Messobjekte, die das Messfeld des Pyrometers nicht vollständig ausfüllen, steht das Quotientenpyrometer PYROSPOT DSR 80NV portable zur Verfügung.
Für spezielle Anwendungen, beispielsweise bei der berührungslosen Temperaturmessung an Glasformen ist neben dem standardmäßig vorhandenen TFT-Bildschirm optional ein zusätzliches integriertes Laserpilotlicht zur Messfeldmarkierung erhältlich. Bei schwierigen Messbedingungen ist so eine sichere Ausrichtung des Pyrometers möglich. Weitere Anwendung finden die portablen Pyrometer beispielsweise um die Pfannentemperatur, die Gießstrahltemperatur oder Abkühlprozesse von heißem Metall präzise zu ermitteln und auszuwerten. 

Vorteile der portablen Pyrometer PYROSPOT Serie 80 im Überblick

· Hohe Genauigkeit und minimale Einstellzeiten von 5 ms
· Einfach fokussierbare Präzisionsvariooptik für Messentfernungen zwischen 0,65 m und 12 m
· 2,5″ TFT-Display mit Messfeldmarkierung und Messwertanzeige
· Bedientasten zur Parametrierung des Pyrometers
· Bedienung mit Schutzhandschuh möglich
· Datenlogger: Momentan-/Maximalwertspeicher für 999 Datensätze
· USB-Schnittstelle zur Datenübertragung, Modbus RTU

Diskutieren Sie mit uns die Anforderungen an Ihre individuelle Systemlösung auf unserem Stand auf der Hannover Messe, in Halle 17, Stand F63. 
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Über DIAS Infrared GmbH
Die DIAS Infrared GmbH mit Hauptsitz in Dresden entwickelt und fertigt seit 25 Jahren Systemlösungen rund um die berührungslose Temperaturmesstechnik für Kunden aus Industrie und Forschung. Die Infrarotmessgeräte – auch für kundenspezifische Anwendungen – werden nach dem neuesten Stand der Technik und "Made in Germany" in Dresden sowie zwei weiteren Standorten in Magdeburg und Saalfeld hergestellt.

Das Produktspektrum umfasst von Wärmebildkameras über Pyrometer, für die punktförmige Messung von Temperaturen, auch Infrarotlinienkameras sowie Infrarotsensoren. DIAS-Lösungen zeichnen sich durch die robuste Ausführung, hervorragende Genauigkeit, ausgezeichnete Zuverlässigkeit und hohe Serviceorientierung aus.

Typische Anwendungsgebiete sind die Prozesssteuerung und -überwachung, Qualitätskontrolle, Brandfrüherkennung sowie unterschiedlichste Messungen in Forschung und Entwicklung in Temperaturbereichen von -40 °C bis 3000 °C. Hochqualifiziertes Personal, die moderne technologische Ausrüstung der Fertigung, sowie eine sehr leistungsfähige Mess- und Rechentechnik ermöglichen auch anspruchsvollste Kundenwünsche schnell zu erfüllen.

Das internationale Vertriebsnetz umfasst Partner in 26 Ländern in Europa, Asien, Nord- und Südamerika sowie Australien. DIAS ist Mitglied im AMA Fachverband für Sensorik e. V. und langjährig nach ISO 9001 zertifiziert.
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