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Pyroelektrische Hochdetektivitats-Infrarotsensoren mit gleichmaBiger spektraler

Empfindlichkeit
3. Juni 2019

Pyroelektrische Ein- und Mehrelementsensoren sowie lineare Arrays sind wichtiger Bestandteil
von Infrarot-Messgeraten zur Gasanalyse und Spektroskopie sowie zur beriihrungslosen
Temperaturmessung. Um hohe Nachweisempfindlichkeiten dieser Geréate zu erreichen, muss
das Signal/Rausch-Verhaltnis groB sein. Es sind hohe Werte der spezifischen Detektivitdt D*

bzw. kleine rauschaquivalente Strahlungsleistungen NEP erforderlich.

DIAS Infrared hat schon seit Jahren die bewahrten PYROSENS-Sensoren und Arrays im
Fertigungsprogramm. Basis ist das Pyroelektrikum Lithiumtantalat mit sehr guten
sensorrelevanten MaterialkenngroBen, einer geringen Temperaturabhangigkeit und einer
ausgezeichneten Langzeitstabilitdt. GroBe Signal/Rausch-Verhaltnisse erfordern sehr diinne
pyroelektrische Elemente. Bei DIAS Infrared werden Elementdicken bis zu etwa 5 um durch den

Einsatz von lonenstrahlatztechnologien erreicht.

Fiir die oben genannten Anwendungsgebiete sind nicht nur hohe Signal/Rausch-Verhaltnisse
notwendig, sondern zusatzlich wird eine hohe und spektral mdglichst gleichmaBige Absorption
bzw. Empfindlichkeit gefordert. Dazu kénnen bei DIAS Infrared die besonders diinnen
ionenstrahlgedtzten pyroelektrischen Elemente jetzt auch mit einer zusatzlichen
Absorberschicht kombiniert werden. Verwendung finden nanostrukturierte Absorberschichten
auf der Basis von NiCr. Die Wérmekapazitat ist sehr gering. Die Schichten lassen sich
fotolithografisch strukturieren und erreichen im Wellenldngenbereich von 2 pym bis 14 um eine

gleichmaBige Absorption von etwa 0,9.

Als erste neue Sensortypen kommen Ein- und 2-Kanalsensoren PYROSENS LTMI im Spannungs-
und Strombetrieb, mit und ohne thermische Kompensation sowie Elementflachen 1 mm x 1
mm, Durchmesser 1 mm und 2 mm x 2 mm auf den Markt. Es werden Werte der spezifischen
Detektivitat von bis zu 10° cmHz"2W™ erreicht. Das sind die hochsten kommerziell verfiigharen
Werte flrr pyroelektrische Lithiumtantalat-Infrarotsensoren. Auch verfiigbar sind pyroelektrische
lineare Arrays mit 128 oder 256 Elementen (Elementmittenabstand/pitch 100 ym bzw. 50 pm),

die ebenfalls ionenstrahlgeatzte diinne und zusatzlich mit thermisch isolierenden Schlitzen
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versehene pyroelektrische Chips beinhalten. Zusammen mit den nanostrukturierten NiCr-

Absorberschichten werden hier NEP-Werte um 0,1 nW erreicht. Diese jetzt verfligharen sehr

geringen Werte ermdglichen neue Lésungen fiir kompakte Spektroskopie-Baugruppen.

Die neuen PYROSENS-Infrarotsensoren werden ab 25. Juni 2019 auf der Sensor+Test

(Messe Nurnberg, Stand 5-115, Halle 5) vorgestellt.

Bildunterschrift: Pyroelektrische Hochdetektivitdts-Detektoren PYROSENS mit gleichmaBiger

spektraler Empfindlichkeit (Foto: DIAS Infrared GmbH)

Zeichen inklusive Leerzeichen: 2802

Uber DIAS: Die DIAS Infrared GmbH entwickelt und fertigt beriihrungslose Temperaturmesstechnik
flr Industrie und Forschung. Die Infrarotmessgerate sind "Made in Germany"”, entsprechen dem

neuesten Stand der Technik und héchsten Qualitatsanspriichen.

Das Produktspektrum von DIAS reicht von Warmebildkameras (iber Pyrometer, fiir die punktférmige
Messung von Temperaturen bis zu Infrarotlinienkameras sowie Infrarotsensoren. DIAS-Lésungen
zeichnen sich durch die robuste Ausflihrung, hervorragende Genauigkeit und ausgezeichnete

Zuverlassigkeit aus.

Typische Anwendungsgebiete sind die Prozesssteuerung und -liberwachung, Qualitatskontrolle,
Brandfriiherkennung sowie unterschiedlichste Messungen in Forschung und Entwicklung in

Temperaturbereichen von -40 °C bis 3000 °C. Hochqualifizierte Mitarbeiter, die moderne
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technologische Ausriistung der Fertigung sowie eine leistungsfahige Mess- und Rechentechnik

ermdglichen auch anspruchsvollste Kundenwiinsche.

Das internationale Vertriebsnetz umfasst Partner in vielen Landern in Europa, Asien, Nord- und
Sidamerika sowie Australien. DIAS ist Mitglied im AMA Fachverband fiir Sensorik e. V. und nach
1SO 9001 zertifiziert.

DIAS Infrared GmbH
Pforzheimer Str. 21

01189 Dresden

Telefon: +49 351 896 74 0
Telefax: +49 351 896 74 99

E-Mail: marketing@dias-infrared.de

Web: http://www.dias-infrared.de
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